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PENTA GRUPPO

NEHEZSULY A MERLEGTECHNIKABAN

ET ROZSDAMENTES ACEL PLATFORM C3 PONTOSSAGI OSZTALY

Alacsony profilu rozsdamentes acél elektronikus platform,
eltavolithaté méréfelllettel, 1P68-as rozsdamentes acél
mérdcellakkal. Ipari és kereskedelmi mérleg készitéséhez
alkalmazhatd, nagyfelbontasu és ATEX verzidkban is.

e 4 darab rozsdamentes acél C3-as pontossagu
hitelesithet6 nyirdcellaval van ellatva, egyenként 350
Ohme-os kimeneti ellenallassal és megfelel az OIML
szabvanynak, IP68-as por és viz elleni védelemmel.

HI L > o Festett acél zartszelvény alvaz (RAL 5007).
e galvanizalt acél mandula szemes extra vastag
I ﬁ ? eltavolithaté teherfelvevd felulet, IP67-es
F kétézédoboz.
> A > e Allithatd, rozsdamentes acél, rezgés csillapito,
& e ——— vizszintezd labak.
RN R RN AR N AR (] Tépellétés max 15 Vdc.
b NSNS e 5 méter hosszi 6 polusu kabel a kijelz6hoz valo
R RN RN R LN NN csatlakoztatashoz.
::\\::’\::::::;:::::;:;\::::;\/: e |P68-as csatlakozo.
I AAAMAA A AALLAANT
Pl Bl AAARANAANAAANANA
NN NN NN NN e Kalibralas CE-M  3000e vagy valtolépéses
N AR RN NN 3000+3000e hitelesitéssel.
NINNININNIN N NN o Nagyfelbontasti modellek belsé gyari hasznalatra
I MAANMAANANANA
1 AN NS Atex opcidk
e CCATEX: ATEX tanusitvany minden egyes cellahoz.
Mod./Dim. )L [P |H |[A B |F e JB4QA: ATEX tanusitvany a kétéz6 dobozhoz.
ETA 1000{1000|90 [850 {850 |75 e DCATEXMECH: Tanusitvany a telies rendszer
ETM 1000l1250l90 Iss0 l1100[75 megfeleléségérél (MEROLAP + KOTOZO DOBOZ +
ETB 1250[1250[90 [1070[107075 MEROCELLAK = (csak ha mérglapot rendel
ETD 1250[1500[110[1070[132075 mérlegmiszer nelkdl).
ETE 1500]1500]110)1320J1320{75 Figvelem!
ETF 1500]2000|130]1300{1800|75 Azon ATEX mér6érendszer esetén, mellyel
ETG 1500/2000/150(130011800/100 @ kozvetlendl mérnek konnyl fémeket (mint példaul
ETH 1500/25001180]1280|22801100 - . aIUml’niUm, magnéZiUm, titan és ’eZek Ot’V?Zete|),
ETL >000l25001180/1 780122801100 Egt;l;iz?;; a ROZSDAMENTES ACEL méréfelilet

Elérheto verziok

ETAS
ETAG6
ETA15
ETM3
ETM6
ETM15
ETB3
ETB6
ETB15
ETB30
ETD6
ETD15
ETD30

1000x1000x90
1000x1000x90
1000x1000x90
1000x1250x90
1000x1250x90
1000x1250x90
1250x1250x90
1250x1250x90
1250x1250%90
1250x1250x90
1250x1500x115
1250x1500x115
1250x1500x115

4x300kg
4x500kg
4x1000kg
4x300kg
4x500kg
4x1000kg
4x300kg
4x500kg
4x1000kg
4x2000kg
4x500kg
4x1000kg
4x2000kg

300
600
1500
300
600
1500
300
600
1500
3000
600
1500
3000

50 100 -- 20
100 200 100-200 50
200 500 200-500 100

50 100 -- 20
100 200 100-200 50
200 500 200-500 100

50 100 -- 20
100 200 100-200 50
200 500 200-500 100
500 1000 500-1000 200
100 200 100-200 50
200 500 200-500 100
500 1000 500-1000 200



ETE6
ETE15
ETE30
ETF6
ETF15
ETF30
ETG60
ETH30
ETHG0
ETH100
ETL30
ETL60
ETL100

1500x1500x115
1500x1500x115
1500x1500x115
1500x2000x130
1500x2000x130
1500x2000x130
1500x2000x150
1500x2500x180
1500x2500x180
1500x2500x180
2000x2500x180
2000x2500x180
2000x2500x180
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4x500kg
4x1000Kg
4x2000kg
4x500kg
4x1000Kg
4x2000Kg
4x3000kg
4x3000kg
4x3000kg
4x4500kg
4x3000kg
4x3000kg
4x4500kg

600
1500
3000

600
1500
3000
6000
3000
6000

10000
3000
6000

10000

100
200
500
100
200
500
1000
500
1000
2000
500
1000
2000
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200 100-200
500 200-500
1000 500-1000
200 100-200
500 200-500
1000 500-1000
2000 1000-2000

1000 --
2000 1000-2000
5000 2000-5000
1000 --
2000 1000-2000
5000 2000-5000
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Kalibracios és hitelesitési szolgaltatas

|| DINICAL Gyartai kijelz6 csatlakoztatas, pontositas munkadija.
==
. ECEM Gyartoi CE-M hitelesités: C lll-as pontossagi osztaly (3000e).
. ECEM2 Gyartéi CE-M2 hitelesités: C lll-as pontossagi osztaly (2x3000e).
ETHR Nagyfelbontasu (HR) modell
CT5 ISO 17025 kalibralasi tanusitvany 61-300 kg-ig. Precizios és ipari mérlegekhez, daru
- mérlegekhez.
CT6 ISO 17025 kalibralasi tanusitvany 301-1500 kg-ig. Precizids és ipari mérlegekhez, daru
- mérlegekhez.
CT7 ISO 17025 kalibralasi tanusitvany 1501-3000 kg-ig. Precizidés és ipari mérlegekhez,

daru mérlegekhez.

CD3 ISO 9001 Dini Argeo kalibralasi riport 1501-6000 kg-ig.

CD4 ISO 9001 Dini Argeo kalibralasi riport 6001-20000 kg-ig.

kiegésziték

KWR10 4 gumi kerék készlet és horganyzott acél keret CSP oszlophoz. Egy par idler kerék, egy
par fékkel.
E’J CSP38I Rozsdamentes acél kijelzé tartd allvany. Méretek 520 x 527 mm, 1026 mm magas,

csOkeresztmetszet @ = 38 mm.
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g CSP38 Rozsdamentes acéloszlop 450x450mm, h = 917, & 38mm. Festett acél alap. A DINI
ARGEO és a SCALE HOUSE miszereihez.

CSP38D Rozsdamentes acél kijelzé tartd allvany, festet acél talapzattal. Méretek 350 x 350 mm,
750 mm magas.

g -

"I ETIP68 IP68-as védelmi csatlakozas, tartalmazza a kabelt, tdémszelencéket és csatlakozdkat.
@ IP69KLC IP69K védelem egy darab cellara.

ETAPI Rozsdamentes acél teherfelvevé feliilet 1000x1000x4 mm, ETA platform szamara.
ETMPI Rozsdamentes acél teherfelvevé feliilet 1000x1250x4 mm, ETM platform szamara.
ETBPI Rozsdamentes acél teherfelvevé feliilet 1250x1250x4 mm, ETB platform szamara.
ETDPI Rozsdamentes acél teherfelvevd fellilet 1250x1500x4 mm, ETD platform szamara.
ETEPI Rozsdamentes acél teherfelvevé fellilet 1500x1500x4 mm, ETE platform szamara.
ETFPI Rozsdamentes acél teherfelvevd fellilet 1500x2000x5 mm, ETF, ETG platform szamara.
ETHPI Rozsdamentes acél teherfelvevd feliilet 1500x2500x5 mm, ETH platform szamara.

Q ETATF Festett acél beépitd keret sillyesztett mérélaphoz 1000x1000 mm

Q ETMTF Festett acél beépitd keret sillyesztett mérélaphoz 1000x1250 mm

Q ETBTF Festett acél beépitd keret sillyesztett mérélaphoz 1250x1250 mm

Q ETDTF Festett acél beépitd keret sillyesztett mérélaphoz 1250x1500 mm

Q ETETF Festett acél beépitd keret sillyesztett mérélaphoz 1500x1500 mm

Q ETFTF Festett acél beépitd keret sillyesztett mérélaphoz 1500x2000 mm

Q ETGTF Festett acél beépitd keret sillyesztett ETG mérélaphoz

Q ETHTF Festett acél beépitd keret siillyesztett mérélaphoz 1500x2500 mm

Q ETLTF Festett acél beépitd keret siillyesztett mérélaphoz 2000x2500 mm

: ETKB GOmbcsuklok rozsdamentes acélbol ETXTF és ETxTFI. Ez a tartozék hasznalhato a

szabvanyos lemezek helyettesitésére. Lehetévé teszi, hogy a platform lengesse és
rendezze, javitva a mérési teljesitményt.

&
®

ETPFI Rozsdamentes acél alatét 4 db mérdlap installalasahoz (ELC, ETA, ELA, ETM, ETB,
" ELB, ETD, ELD, ETE, ELE, ETF)
ETAR Festett acél csatlakoztathaté rampa 1000x900 (Ixp) ETAI, ETMI, ELAI, ELMI
mérélaphoz


http://www.diniargeo.com/VisFile.aspx?File=1164
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ETBR Festett acél csatlakoztathaté rampa 1250x900 (Ixp) ETBI, ELBI mérélaphoz

ETDR Festett acél csatlakoztathaté rampa 1250x1100 (Ixp) ETDI, ELDI mérélaphoz

ETER Festett acél csatlakoztathaté rampa 1500x1100 (Ixp) ETEI, ELEI mérélaphoz
/ EXCB6 Arnyékolt kék 6x0,25mmq kabel, ATEX mérlegekhez.

- CCATEX ATEX minésités minden egyes mérécellara a kdvetkezé kategériakra: ATEX Il 1G Ex ia
; [IC T6 (Ta -20++40°C) TX (Ta -20++65°C) Ga gazra, ATEX Il 1D Ex ta IlIC TX°C (Ta -
20++40°C) TX°C (Ta -20++65°C) Da IP65 borra. Kiegészitve ATEX megfelel6ségi
tanusitvannyal (En, De, Fr, It).

~ JB4QA Kotozé és aranyositd doboz 4 bemenettel, ATEX kdrnyezetbe, IP67-es ABS haz.
Védelem megfelel: ATEX Il 2G Ex ib 1IC T6 gazra. ATEX Il 2D Ex tb lIC T115°C Db
IP65 porra. Hasznalati utasitassal és ATEX megfelelési nyilatkozattal (elérhet6 Angol,
Német, Francia és Olasz nyelven)

-~ DCATEXMECH Az egész Ex Il 2GD X rendszerre vonatkozé ATEX minésitésrél szélé nyilatkozat, az
erre vonatkozé cimkével, a mechanikus szerkezethez csatlakoztathatd ATEX
mérdcellakkal (minden egyes cellanak tanudsitvannyal kell rendelkeznie, CCATEX
opcid). Az ATEX megfelelési tanusitvany Angol nyelvi. (csak ha mérlegmiszer nélkdl
rendeli)

GELBOX Anti kondenzacios, szigeteld, tomitd gél. Hosszu tava védelem a kézosité doboz
szamara a nedvességgel szemben. 300mml.




