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MCW ,,PROFESSIONAL” rozsdamentes acél darumérleg

Rozsdamentes acél darumérleg, egyszer(i és megbizhatd,

hasznalhat6 zart illetve szabad téren is, minimalis a daru
emelési magassaganak a csokkenése. |IP67 esd és por
elleni védelem. CE-M hitelesitett valtozatban is. Vizsgalati
bizonyitvanyt tartalmaz.

FOBB TULAJDONSAGOK:

Egyszeres védelmi rendszer értelmében mérésre és
emelésre alkalmas.

Megfelel a 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN
13889, 2014/30/EU direktivaknak.

Nagy 25 mm-es LCD kijelz6 hattérvilagitassal, jol
lathaté, minden megvilagitasi korulmények kozott,
még alacsony hémérsékleten is

Hitelesitett festett fels6 sekli és als6 szemes
biztonsagi horog. Szabadon forg6 als6 akasztasi pont.
GR3 és GOC1 MCWR2 (150/300/600/1500).
Csokkentett tavolsag a felsé bilincs és az als6 kampo
kozott.

Pontossag: +/- 0.05%.

Vizhatlan 5 gombos billentylizet: ZERO, AUTOMATIC
TARE, MODE, PRINT, és ON/OFF.

MODE gomb konfigurdlhatd: PEAK (maximalis érték),
HOLD (a suly értékének rogzitése), sulymérés, Ib / kg
/' N atvaltas.

Rozsdamentes acél IP67-védelmi haz;

Taviranyitoval felszerelve legfeljebb 8 m tavolsagban.
A tavvezérlét az Ugyfél csak automatikus tara, vagy
tavvezérléként konfiguralhatja.

Lezart tolthet6 akkumulator, 40 o6ra folyamatos
mikodés. Igény esetén egy masodik akkumulator is
rendelkezésre all, 24 6ras hasznalatra.

Mikodési hdmérséklet: -10 /+40 °C

Digitalis szlr6 és programozhaté automata
kikapcsolas.

To6lt6 230Vac 50 Hz.

FUNKCIOK:

Elérhet6 verziok:

Infravorés 19 gombos tavvezérlé (standard), max. 8
m-ig: nullazas; tardzas / kézi tarazas; funkcid
engedélyezése / letiltasa; nyomtatas; kikapcsolas.
Radidfrekvencia 6-gombos taviranyité (opcionalis) 50
m-ig: nullazas; tarazas; funkcié engedélyezése /
letiltdsa; nyomtatas; kikapcsolés.

MCW300R2 300 0,1
MCW600R2 600 0,2
MCW1500R2 1500 0,5
MCW150MR2 M 150 -
MCW300MR2 M 300 --
MCW600MR2 M 600 -
MCW1500MR2 M 1500 --

-- 0,05

-- 0,1

-- 0,2
0,05 --
0,1 --
0,2 --
0,5 --
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Rendelhet6 opciok
EHR Nagy felbontasu modell a belsé gyari hasznalathoz.
MCWKBK Készlet 24/7 folyamatos hasznalathoz kihdzhaté akkumulatorral, allapotjelzével
‘ ellatott eszkbzzel az vjratdltéshez, amelyet a mellékelt tdltével egyltt kell hasznalni.
‘ Nem kompatibilis az MCWO09T50 modellel.

-

=]

F BLTH Mérlegmiszerbe integralt Bluetooth interfész a kijelz6be integralva, a vezeték nélkili
/’ | kapcsolathoz PC/PDA-kal
WIFITD-1 Beépitett WIFI interfész. Vezeték nélkili kapcsolat (hozzaférési ponton keresztil) a

vallalati szamitégépes rendszerhez.

RFITRMCW-2 Radio frekvencias modul a darumérlegekbe integralva. Max. hatotavolsag megfeleld
korilmények kozott: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfiguralhatéd
csatorna (szilkséges kombinalni masik radié frekvencias modemmel)

OBRFUSB-3 868MHz radi6 frekvencias modul USB bemenettel, sajat tapellatassal,
csatlakoztathatd6 USB porton keresztil a PC-hez. Max. hatétavolsag megfelel
korulmények kozott: 70m bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfiguralhaté
csatorna, kdnnyen programozhaté a PC-rél.

OBRF232-2 868MHz radié frekvencias modul RS232 9 polusu bemenettel, sajat tapellatassal,
csatlakoztathaté a PC-hez. Max. hatotavolsag megfeleld koérilmények kdzott: 70m
bel térben, 150m szabad térben. Max 50 konfigurdlhaté csatorna, kdénnyen
programozhaté a PC-rdl.

N ALMEM Alibi memdria (fizikai memoria), integralt 6raval, datum, idé nyomtatasahoz; max.

® 120.000 mérés tarolasa hiteles adattovabbitas PC-re egyéb csatlakoztatott eszkdzre.
DFCLK Valos idejd 6ra (Id6/Datum), datum, idé nyomtatasahoz

DGT60R-1 Ismétld kijelz6 1P68-as rozsdamentes acél hazban, 5 gombos billentylzettel, 60 mm

magas pont LED kijelzével.

DGT100R Sulyismétld 100 mm-es LED kijelz6vel. IP68 rozsdamentes acél tok, 5 gombos
billenty(izet, Iégszelep a paratartalom és a nyomas szabalyozasara.

DFWPM-2 Hordozhatd sulyismétld a radidfrekvencids kommunikaciéhoz, ABS tok, 5 gombos
billentylizet és hattérvilagitdsu LCD kijelzd. Integralt rddidmodullal szerelve.

DFWPM10USB- Hordozhaté sulyismétlé a radiofrekvencias kommunikaciéhoz, ABS tok, 5 gombos

2 billentylizet és hattérvilagitasi LCD kijelz6. Beépitett radiomodul, mini USB port és
memoria a mérlegek rogzitéséhez.

DFWXP 5 gombos muszer. IP65 ABS tok, hattérvilagitasu LCD kijelz6.

DFWKPXP 17-gombos kijelzd a mellékelt nyomtatoval és valds ideji éraval. IP65-6s ABS haz,

hattérvilagitasu LCD kijelzbvel.

MSTSLV MérlegmUiszer bels6 program, a mérlegmiiszer ismétlSkijelz8ként, tavvezérléként

térténd hasznalatahoz.
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868MHz radié frekvencias modul RS232 bemenettel, tapellatast a mérlegmiszerrél
kapja. Max. hatotavolsag megfelelé6 koriimények kozott: 70m bel térben, 150m
szabad térben. Max 50 konfiguralhaté csatorna, kénnyen programozhaté a PC-rél.

Panelbe épithet6 termikus nyomtaté a darumérlegbe integralva (csak az ,MCW...R2”
modellek esetén).

433MHz-es radidfrekvencias taviranyitd, 6 gombos billentylizettel, hatétav megfelelé

kdrnyezeti feltételek mellett 50m.

Kijelz6 40 mm-es voros SMD LED szamjegyekkel. Az "MCW ... R2" modellekhez.
WeiMonitor PC program a szamitégéphez csatlakoztatott mérlegen 1évé suly valds
ideji monitorozasahoz és automatikus rogzitéséhez. Mérési adat taroldsahoz.

Csatlakoztaté gylri 2 t.

Csatlakoztato gydr(i 4 t.

ISO 17025 kalibralasi igazolas 61-t6l 300 kg-ig. Preciziés és ipari mérlegekhez,
darumérlegekhez.

ISO 17025 kalibralasi tanusitvany 301-1500 kg kézott. Darumérlegekhez.




