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SPT egyedi méretekkel rendelhető mérőcella 
 

 

 
 

Rozsdamentes acél mérőcella. Vevői igények szerint, 
egyedi méretekkel rendelhető. Ellenáll a túlterhelésnek és 
az oldalirányú erőknek. Bármilyen acél szerkezet 
csapjának, tengelyének helyére beépíthető. Kiválóan 
alkalmas olyan daruknál, ahol a meglévő acélszerkezetet 
nem módosítják.  
 

Jellemzők 

• INOX AISI 630 (17-4-PH) acél szerkezet  

• Hermetikusan hegesztett, IP65-IP67-es védelem 

• 0,5 t-tól 300 t-ig 

• Széles működési hőmérséklet tartomány 

• Egyedi vizsgálati tanúsítvány  

• Dupla nyúlásmérő híddal elérhető (redundáns 
áramkör) 

• EX változat robbanás veszélyes környezetbe is 
elérhető (opcionális) 

• ATEX minősítés mérőcellára (opcionális) 

• Érzékenység: 0,3…2mV/V ± 0,1% 

• Hiba: 0,2…1% a skálavégben (F.S.) 

• Termikus kompenzáció: –10°C /+40°C  

• Működési hőmérséklet: –20°C /+70°C (opcionálisan 
200°C) 

• Nulla jel tolerancia: 1% F.S. 

• Névleges kimenet tolerancia: 0,1% F.S. 

• Max tápfeszültség: 15 VDC 

• Bemeneti ellenállás: 350 ± 10 Ohm 

• Kimeneti ellenállás: 350 ± 2 Ohm 

• Szigetelési ellenállás > 3000 MOhm  

• Megengedett túlterhelés: 150% F.S. 

• Törési terhelés: >500% F.S.  

• Névleges elhajlás: < 0,2 mm 

• 4 pólusú árnyékolt kábel, hossza 5m. 
 


