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TX400 OMEGA félszembe épített (seklibe) rádiófrekvenciás mérőcella 
 

 
 

 
 

Mérőcella omega félszembe (seklibe) építve. Kiválóan 
alkalmas olyan daruknál, emelő eszközöknél, ahol fontos 
a nagy terhelhetőség és a mérés, a lehető legkevesebb 
módosítással. 
 

Jellemzők 

• INOX (17-4-PH) acél szerkezet  

• Hermetikusan hegesztett (IP67-es védelem) 

• terhelhetőség 400 tonna 

• Pontosság 0,5% Emax 

• Névleges terhelhetőség Emax: 400 t 

• Felbontás: 0,1 t 

• Átviteli frekvencia: 868-870 MHz 

• Hatótáv: 100m 

• Kombinált hiba: 0,5% Emax 

• Termikus kompenzáció: –10°C /+40°C  

• Működési hőmérséklet: –20°C /+60°C  

• A hőmérséklet nullára gyakorolt hatása: <0,01%Cn /°C  

• A hőmérséklet skálavégre gyakorolt hatása: <0,005% 
Cn /°C 

• Tápellátás: 4db AA elem 

• Üzemidő: 50 óra 

• Megengedett túlterhelés: 150% Emax 

• Törési terhelés: >500% Emax 

 


