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USBC": MÉRLEGMŰSZERBE INTEGRÁLT USB PORT USB KULCCSAL 
 

 
 

 
 

 

 
 

Köszönhetően az USBC opciónak, lehetőség nyílik a mérlegen 
munkanap alatt elvégzett összes mérés elmentésére egy 
utólagos feldolgozás és PC-re mentés céljából körülbelül 
5.000.000 mérés tárolására alkalmas 
 

Jellemzők 

• Az opció egy kijelzőbe integrált USB portból és egy 2Gb-os 
USB kulcsból áll. Az USB port a mérlegműszer hátoldalára 
kerül, az eltávolított standard RS232 port csatlakozójának 
helyére és lefoglal egy RS232 kimenetet a mérlegműszer 
alaplapján.  

• A mérési művelet alatt a kulcs védve van egy speciális 
alumínium menetes sapkával, mely garantálja az IP65-ös 
védelmet.  

• Az opció kompatibilis az összes lentebb felsorolt mérleg-
műszer változattal, mind ABS mind rozsdamentes acél ház 
esetében: 3590E, DFW, DFWL, CPWE.  

 

MÜKÖDÉS 
Az adatok mentődnek, ha megnyomja a nyomtatás gombot, 
vagy ha 3590E vagy CPWE mérlegműszerrel van kombinálva, 
akkor automatikus mentés is beállítható. 
 

MENTET ADATOK FORMÁTUMA 

• DFW és DFWL mérlegműszerrel kombinálva, a mentett 
adatok ugyanazok, mint a nyomtatott adatok (egy .txt fájl-
ban). 

• 3590E és CPWET mérlegműszerrel kombinálva, lehetőség 
van teljes mértékben testre szabni a mentett adatok típusát 
és formátumát és optimalizálható arra, hogy kompatibilis 
legyen az adatbázisokkal és programokkal vagy egyszerű-
en feldolgozható legyen Excellel. 

 

Elérhető verziók 
 Kód Leírás 

 

USBC Mérlegműszerbe integrált USB port, USB kulccsal. 

 

USBEGT Mérlegműszerbe integrált USB port, USB kulccsal. Csak érintőképernyős műszerhez 
rendelhető, nem foglal RS232 portot, önmagában nem rendelhető. 

 

USBEGT8 Mérlegműszerbe integrált USB port, USB kulccsal. Csak 3590EGT8 érintőképernyős 
műszerhez rendelhető, nem foglal RS232 portot. 

 

USBK 5db USB adattároló. 
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Formátum példák 
3590E/CPWE 

 
DFW/DFWL 

 
 


