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WI-FI BELSŐEGYSÉG MÉRLEGMŰSZEREKHEZ 
 

 
 

Kis méret, kiváló jel minőség, lehetővé teszi a könnyű 
vezeték nélküli csatlakozást bármelyik mérleg, 
mérőrendszer számára a vállalat számítógépeihez. 
Könnyen üzembe helyezhető, ellátva kábellel a kijelző 
csatlakoztatásához. 
A modul nem zárja ki más opciós terméket csatlakoztatását 
a mérlegműszerhez, mint például a jelzőfény, alibi memória, 
csatlakozatható külső nyomató. 
 

Jellemzők 

• Konfigurálható WiFi / Etherneten keresztül 

• Szabványos WiFi IEEE 802.11b/g/n eszköz. 

• Méretek: Magasság: 17 mm, Szélesség: 50 mm, 
mélység: 89 mm. 

• Hatótáv: 
- Kültéri: 70 m 
- Beltéri: 25 m. Ez a hatótáv változhat, attól függően, 
hogy milyen környezetben használja. 

• Frekvencia: 2.4 /2.5 GHz. 

• Adat átviteli sebesség: max 500 kbps. 

• Protokoll és üzemmódok: TCP CLIENT, TCP SERVER, 
UDP, IEEE 802.11b/g/n, WEP, WPA and WPA2-
PSK(AES/TKIP) 

• Működési hőmérséklet: -40°C +95°C. 

• Tápfeszültség igény 5 Vdc. 
 

MEGJEGYZÉS A megrendelhető eszköz csak a 
súlykijelzőkkel kombinálható. 

 

Elérhető változatok 
 Kód Leírás 

 

WIFITD Mérlegműszerbe integrált Wi-Fi interfész, (acces point-on keresztül) vezeték nélküli 
kapcsolat a mérlegműszer és a vállalat számítógépes hálózata között. 

 


