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Bio2 biológiai mikroszkóp 

 

A BIO2 sorozat egy innovatív biológiai mikroszkóp, 
kifinomult stílusban és optikai rendszerrel, amely a legtöbb 
laboratóriumi mikroszkópos alkalmazáshoz alkalmazható. 
Valójában ezekbe a biológiai mikroszkópokba 
alapfelszereltségként Koehler-megvilágítót, széleslátókörű 
szemlencséket, 5 helyen befelé dőlő tárgylencsét, halogén 
izzót vagy LED-et szereltek be. 
Mindez, kombinálva egy kifinomult olasz formatervezéssel, 
ergonomikus és stabil alumínium állvánnyal, valamint 
achromatic / semiplan / plan-achromatic DIN16Omm vagy 
INFINITY objektívekkel, ezek a mikroszkópok alkalmasak az 
oktatási célú felhasználástól a rutin laboratóriumi munkáig 
bármire. 
Tartalmaz: védőburkolat, olajpalack, használati útmutató. 

 

Optikai rendszer 
Szabványos DIN 160mm rendszer 
 
Megvilágítás 
Beépített transzmissziós Koehler megvilágítás 
diafragmával. 6V 20W-os halogén izzó vagy nagy 
intenzitású LED (meleg fehér). Állítható intenzitás 
 
Okulár 
Széles látóterű 10x/18mm 
 
Objektívek 
-AC: ACHROMATIC 4x / 0,1; 10x / 0,25; 40x / 0,65; 
100x / 1,25 (immerziós olaj) 
-PL: PLAN ACHROMATIC 4x / 0,1; 10x / 0,25; 40x / 
0,65; 100x / 1,25 (immerziós olaj) 
 
Fókuszálás 
Macrométeres és mikrométeres koaxiális gombok 
mindkét oldalon (0,002 mm). Elmozdítás felső 
határának beállítása. Nyomaték beállítás durva 
fókuszgombbal. 

Revolverfej 
Fordított öttagú tárgylencse, forgatható és zárható 
minden objektívhez. 
 
Tubus 
Típus: binokuláris, trinokuláris 
A tubus dőlésszöge: 30 ° -os, 360 fokos mozgatással 
A pupillatávolság beállítása: 55-75 mm, dioptria-
különbség ± 5 mm 
Fényosztás: 70% : 30% 
 
Tárgyasztal 
135x125mm. Elmozdulás XY: 68x28mm (div 0,1mm). 
Koaxiális gombok a jobb oldalon. 
 
Kondenzor 
Abbe N.A. 1,25. Diafragmával és szűrőtartóval 
felszerelve. A magasság és a központosítás állítható. 
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Elérhető verziók 

Kód Leírás 

Bio2B-AC Binokuláris, akromatikus optika, halogén 20W 

Bio2T-AC Trinokuláris, akromatikus optika, halogén 20W 

Bio2B-PL Binokuláris, Plan-akromatikus, Halogén 20W 

Bio2T-PL Binokuláris, Plan-akromatikus, Halogén 20W 

Bio2-AC-VIDEO Trinokuláris, videófej, akromatikus, halogén 20W 

Bio2B-AC-LED Binokuláris, akromatikus optika, LED 

Bio2T-AC -LED Trinokuláris, akromatikus optika, LED 

Bio2B-PL-LED Binokuláris, Plan-akromatikus optika, LED 

Bio2T-PL -LED Trinokuláris, Plan-akromatikus optika, LED 

Bio2-PL-VIDEO Trinokuláris, Plan-akromatikus optika, videófej, LED 
 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 MB05001 5/6 Fáziskontraszt készlet (akromatikus vagy plan) 

 MB030003 Dark field kondenzor (száraz vagy immerziós)  

 MB120001 Mikrométeres dia 0,01 mm 

 MB010007 Mikrométeres szemlencse 10x 

 MB010005 16x szemlencse 

 MB020014 20x Plan-akromatikus objektív 

 MB020016 60x Plan-akromatikus objektív 

  Eurekam / Eurekam PRO digitális kamera 
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