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INV100 biológiai mikroszkóp 

 

Az invertált biológiai mikroszkóp INV100 optimális választás a 
mikrobiológia és a biológia számára. Az Infinity korrigált Plan-
akromatikus objektívek mindig kiváló és kontrasztos képeket 
biztosítanak, a 10x /22 okulár lehetővé teszi a minta feltérképezését, 
miközben a kondenzor nagy munkatávolsága kényelmes és praktikus 
használatot tesz lehetővé. Egy stabil állványszerkezet, fáziskontraszt 
objektívek, trinokuláris tubus és egy nagy tárgyasztal teszi ezt a 
mikroszkópot kiválóvá az élő sejtek és szövetek megtekintéséhez. 
Tartalmaz: védőburkolat, 0.45X c-felszerelt adapter, színszűrők, 
használati útmutató 

 

Optikai rendszer 
Infinity korrigált optikai rendszer 
 
Megvilágítás 
Beépített transzmissziós Koehler megvilágítás 
diafragmával. 6V 30W-os halogén izzó vagy nagy 
intenzitású LED (meleg fehér). Állítható intenzitás. 
 
Okulár 
WF10x/22 mm, extra széles látómező 
 
Objektívek 
- INV100 
Infinity Long Working Distance PLAN ACHROMATIC. 
4x/0.1 WD18mm;  10x/0.25 WD 10mm;  20x/0.4 
WD 5.1mm;  40x/0.6 WD 2.6mm. 
Infinity Long Working Distance PLAN ACHROMATIC 
PHASE. CONTRAST 10x/0.25 WD 10mm;  20x/0.4 
WD 5.1mm; 40x/0.6 WD 2.6mm. 
- INV100-PH 
Infinity Long Working Distance PLAN ACHROMATIC. 
4x/0.1 WD18mm. 
Infinity Long Working Distance PLAN ACHROMATIC 
PHASE. CONTRAST10x/0.25 WD 10mm;  20x/0.4 
WD 5.1mm; 40x/0.6 WD 2.6mm. 
 

Fókuszálás 
Macrométeres és mikrométeres koaxiális gombok 
mindkét oldalon. 
 
Revolverfej 
Ötszörös tárgylencse, forgatható és zárható minden 
objektívhez. 
 
Tubus 
Típus: trinokuláris 
A tubus dőlésszöge: 30 ° -os, 360 fokos mozgással 
A pupillatávolság beállítása: 48-75 mm, dioptria-
különbség beállítás ± 5 mm 
Fényhullámhossz kiválasztás: 100% - 0% vagy  0% - 
100% 
 
Tárgyasztal 
250x160mm. Elmozdulás XY: 120x78mm. 
Üvegbetét, Adapter Ø35mm-hez, Adapter Ø54mm-
hez, adapter Terasaky-hoz. Koaxiális gombok a jobb 
oldalon. 
 
Kondenzor 
Abbe N.A. 0,3 ; W.D.:72mm.. Diafragmával és 
szűrőtartóval felszerelve. Fáziskontraszt csúszó 
lemez. Fázisgyűrű 10x / 20x / 40x 
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Elérhető verziók 

Kód Leírás 

INV100 4 bright field objektív és 3 fáziskontraszt objektív 

INV100-VIDEO Videófejjel, 4 bright field objektív és 3 fáziskontraszt objektív 

INV100-PH 4 bright field objektív és 3 fáziskontraszt objektív 

INV100-PH-VIDEO Videófejjel, 4 bright field objektív és 3 fáziskontraszt objektív 
 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

  Mikrométeres szemlencse 10x 

 MB120001 Mikrométeres dia 0,01 mm 

 MB06004 5/6 Adapter Reflex fényképezőgéphez (Nikon / Canon) 

  Eurekam PRO digitális fényképezőgépek 
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