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SOLARIS biológiai mikroszkóp 

 

Ezek a biológiai mikroszkópok fel vannak szerelve Plan-

akromatikus objektívekkel, Koehler megvilágítóval, Extra 

Widefield szemlencsékkel, ötszörös befelé dőlő 

tárgylencsével, egy nagy intenzitású meleg fehér LED-del, 

hogy megbízható színeket kapjon vagy egy 30W-os halogén 

lámpával, a maximális intenzitás érdekében. 

Ezek a funkciók teszik a mikroszkópokat alkalmassá a 

kutatási, laboratóriumi és orvosi műveletekhez. 

Tartalmaz: védőburkolat, olajpalack, használati útmutató. 

 

Optikai rendszer 
Infinity korrigált optikai rendszer 
 
Megvilágítás 
Beépített transzmissziós Koehler megvilágítás 
diafragmával. 6V 30W-os halogén izzó vagy nagy 
intenzitású LED (meleg fehér). Állítható intenzitás. 
 
Okulár 
WF10x/22 mm, extra széles látómező 
 
Objektívek 
PLAN ACHROMATIC 4x/0.1; 10x/0.25; 40x/0.65; 
100x/1.25 (immerziós olaj) 
 
Fókuszálás 
Macrométeres és mikrométeres koaxiális gombok 
mindkét oldalon (0,002 mm). Elmozdítás felső 
határának beállítása. Nyomaték beállítás durva 
fókuszgombbal. 

Revolverfej 
Fordított ötszörös tárgylencse, forgatható és zárható 
minden objektívhez. 
 
Tubus 
Típus: binokuláris, trinokuláris 
A tubus dőlésszöge: 30 ° -os, 360 fokos mozgással 
A pupillatávolság beállítása: 48-75 mm, dioptria-
különbség beállítás ± 5 mm 
Fényhullámhossz kiválasztás: 100% - 0% vagy  0% - 
100% 
 
Tárgyasztal 
193x155mm. Elmozdulás XY: 68x28mm (div 0,1mm). 
Koaxiális gombok a jobb oldalon. 
 
Kondenzor 
Abbe N.A. 1,25. Diafragmával és szűrőtartóval 
felszerelve. A magasság és a központosítás állítható. 
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Elérhető verziók 

Kód Leírás 

SOLARIS-B Binokuláris, halogén 30W 

SOLARIS-T Trinokuláris, halogén 30W 

SOLARIS-PHASE Trinokuláris, halogén 30W, fázis kontraszt objektívek, torony kondenzor fázissorral 

SOLARIS-B-LED Binokuláris, LED 

SOLARIS-T-LED Trinokuláris, LED 
 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

  Fáziskontraszt készlet 

   Dark field 

  Mikrométeres dia 0,01 mm 

  Mikrométeres szemlencse 10x 

  Polarizációs készlet (elemző + polarizátor) 

  20x Plan-akromatikus objektív 

  60x Plan-akromatikus objektív 

  Eurekam / Eurekam PRO digitális fényképezőgépek 
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