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ETHERNET INTERFÉSZ MÉRLEG MŰSZEREK SZÁMÁRA 
 

 
 

 

Kis méret, kiváló jelminőség, támogatja a leggyakoribb 
hálózati protokollokat, Ez csak néhány jellemzője a 
terméknek, amely lehetővé teszi bármelyik mérleg vagy 
mérőrendszer csatlakoztatását számítógépes 
hálózatokhoz, RJ45 csatlakozóval. Könnyen telepíthető és 
el van látva kábellel a kijelzőhöz valócsatlakoztatáshoz. A 
modul nem zárja ki, hogy használjon egyéb Dini Argeo 
terméket a rendszerben, mint például: jelzőfény, Alibi 
Memória, csatolt vagy külső nyomató. 
 

Technikai jellemzők 

• Csatlakozás a hálózathoz szabványos RJ45 csat-
lakozón keresztül. 

• Hálózati interfész: 10/100 Base-T 

• Támogatott protokollok: TCP, UDP, DHCP, HTTP, 
ICMP, uPnP, ARP 

• Méretek: 
- magasság = 50 mm 
- szélesség = 87 mm 

• Vizuális jelzések: 2 LED 
- Zöld LED: világít, ha a 10/100 Base-T hálózat 
csatlakoztatva van. 
- Sárga LED: világít, ha hálózati aktivitás van. 

• Működési hőmérséklet: -20°C +85°C 

• Tápellátás: kijelző akkumulátoráról (5 ÷12Vdc). 

• Max. áramfelvétel: 350 mA. 

 

Elérhető verziók 
 Kód Leírás 

 

ETHD Kijelzőbe integrált ethernet kétirányú port, adatátviteli sebesség 10-től 100 Mbps, TCP, 
UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac protokollok. 

 


