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GLR100I: ALFANUMERIKUS ISMÉTLŐ KIJELZŐ IP68 VÉDELEMMEL 
 

 

 

 
 

I/O portok: 

• RS485 port nagy átviteli távolsággal (legfeljebb 
1000m) vagy opciósan rádió frekvenciás adatátvitel 
(épületen belül max 70m, szabadtérben max 150m). 

 

Tanúsítványok 

• NMI S788 tanúsítvány 

• OIML R-76 megfelelőség 

• EK Típusvizsgálati tanúsítvány (45501:2015) 

Alfanumerikus ismétlő kijelző RGB nagy fényerejű LED 
mátrixszal, ideális súly és üzemi üzenetek 
megjelenítésére. A csatlakoztatott mérlegműszertől 
függően nagy számokkal vagy testre szabható működési 
üzenetekkel lehet súlyt megjeleníteni. Az RGB 
technológia lehetővé teszi a megjelenített szín 
megváltoztatását egy közlekedési lámpa funkcióval 
(piros, sárga, zöld). Rozsdamentes acél ház IP68-as 
védelemmel.  
 

Jellemzők 

• Rozsdamentes acél ház, IP68 védettséggel. 
Alkalmas kültéri használatra.  

• RGB nagy fényerejű LED mátrix kijelző, 605x150 
mm.  

• Numerikus mód: legfeljebb 6 számjegy, h = 110 
mm metrológiai ikonokkal (stabilitás, nullázás, NET 
stb.)  

• Alfanumerikus mód: legfeljebb 2 sor 16 karakterből, 
h = 42 mm.  

• 110-240 Vac tápellátás.  

• Méretek: 688x x250 x 57 mm 

• VESA hátsó rögzítések (M6, 100x100 mm)  
 

Elérhető funkciók 3590 érintőképernyős 
mérlegműszerrel: 

• 6 karakteres 110mm ismétlő kijelző.  

• Alfanumerikus kijelző bruttó és tára súly kijelzéssel 
2x 42mm-es sorban). 

• Kijelző színének kezelés (vörös, sárga, zöld), 
szinkronizálva a csatlakoztatott mérlegműszerrel. 

• Kérésre: 
- teljes mértékben testre szabható üzenetek, 
adatbázis leírások, szabad szövegek, receptek, 
célsúly, stb megjelenítése. 
- képernyő védőként dátum, idő megjelenítése, ha 
a mérleg használaton kívül van. 
- Szöveg görgetés. 

 

Elérhető funkciók DFW, DGT, 3590E, CPW 
mérlegműszerrel: 

• 6 karakteres 110mm ismétlő kijelző.  
 

Elérhető változatok 
 Kód Leírás 

 

GLR100I Alfanumerikus ismétlő kijelző rozsdamentes acél IP68-as védelemmel, 110mm magas 
többszínű LED mátrix kijelző, RS485 port. 

 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 GLR100S 2db festett acél rögzítő konzol, állítható dőlésszögű rögzítéshez 
 GLR100P Állítható dőlésszögű rögzítő konzol oszlopokhoz.  

 

GLR100IV Rozsdamentes acél árnyékoló, rögzíthető a kijelzőre. 

 


