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JB10Q: KÖTÖZŐ ÉS ARÁNYOSÍTÓ DOBOZ MÉRŐCELLÁKHOZ 
 

 
 

 

Közösítő doboz elektronikus kártyával felszerelve legfeljebb 
10 mérőcella közösítésekhez és kiegyenlítéséhez. 
Különösen alkalmas hídmérlegekhez, köszönhetően az 
elektromos kisülések és zavarok elleni védelemnek. 
Tokozat nehéz körülményekhez, fém tömszelencékkel és 
földeléssel. Csavar szorítású sorkapcsok a mérőcellák 
csatlakoztatásához és a jelbeállító trimmerekkel, a pontos 
és megbízható kiegyenlítés érdekében. 
 

Analóg JB10Q Jellemzők 

• Üvegszállal erősített poliészter ház. 

• 10+1 fém tömszelence. 

• IP66-os védelem. vagy IP68-as védelem opciós 
GELBOX anti kondenzáció géllel (vegye figyelembe 
hogy 1200ml gél szükséges). 

• Maximális bemeneti feszültség: 24Vdc. 

• Maximális bemeneti áram: 700mA. 

• Maximális bemeneti mérőcella jel: 1000mV. 

• Hőmérséklet hatása: 50ppm/°C. 

• Túlfeszültség elleni védelem, véd az elektromos 
kisülések és a zavarok ellen. 

• Könnyen eltávolítható sorkapcsok. 

• Kompakt méretek: 220x120x90mm 
 

Digitális JB10QD Jellemzők 

• Digitális mérőcellák számára kialakítva, RS485 
kommunikáció. 

• Üvegszállal erősített poliészter ház. 

• 10+1 fém tömszelence. 

• IP66-os védelem. vagy IP68-as védelem opciós 
GELBOX anti kondenzáció géllel (vegye figyelembe, 
hogy 1200ml gél szükséges). 

• Maximális bemeneti feszültség: 24Vdc. 

• Túlfeszültség elleni védelem, véd az elektromos 
kisülések és a zavarok ellen. 

• Könnyen eltávolítható sorkapcsok. 

• Kompakt méretek: 220x120x90mm 
 

Elérhető változatok 
 Kód Leírás 

 

JB10Q IP66 kötöző/arányosító doboz 10 + 1 tömszelencével max 10 mérőcella 
csatlakoztatásához, és túlfeszültség védelemmel. 

 

JB10QD Digitális IP66 kötöző/arányosító doboz 10 + 1 tömszelencével max 10 digitális mérőcella 
csatlakoztatásához, és túlfeszültség védelemmel. RS485 kommunikációval 

 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 

GELBOX Kondenzációs, szigetelő és tömítő gél. Hasznos a mérőrendszer elektronikus 
áramköreinek védelmére, még a hosszú idő alatt történő merülések esetén is. 300 ml-es 
csomag. JB4Q, JB4QA, JBxQI és JBxQAI esetében: 300 ml gél szükséges! 

 

LCCB Árnyékolt 6x0,25 mm² kábel (Ex zónákhoz). 

 


