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JB1I KÖTŐDOBOZ 
 

 

 

Rozsdamentes acél csatlakozódoboz IP68 védelemmel a 
víztől és a portól, elektronikus kártyával felszerelve 2 
mérőcella kábelszakasz összekapcsolására. A 8 csavaros 
sorkapocs megkönnyíti a kábelcsatlakozást. A 
rozsdamentes acél test biztosítja a szilárdságot és a 
tartósságot.  
 

Jellemzők 

• Rozsdamentes acél ház. 

• IP68-as védelem. 

• Maximum bemeneti feszültség: 24Vdc 

• Maximum bemeneti áram: 700mA 

• 1 bemenet és 1 kimenet 4 eres mérőcella kábelek 
csatlakoztatásához / toldásához. 

• Külső méretek: 85mm hosszú, 18mm átmérőjű 

• Belső átmérő 13,9mm 

• Alkalmazható 4-8mm átmérőjű 4 eres kábelekhez. 

 

Elérhető változatok 
 Kód Leírás 

 

JB1I IP68-as rozsdamentes acélból készült egycsatornás kötődoboz 4 vezetékes mérlegcella 
kábelekhez. 

 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 

LCCB Árnyékolt 6x0,25 mm² kábel (Ex zónákhoz). 

 


