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JBQ KIEGYENLÍTŐ KÖTŐDOBOZ 
 

 

ABS kötődoboz IP67-es védelemmel, elektronikus panellal a 
mérlegcellák összekapcsolásához és kiegyenlítéséhez. 
Csavaros szorítású sorkapcsokkal a könnyű 
csatlakoztatáshoz és jelbeállító trimmer a pontos és 
megbízható kiegyenlítéshez. 
 

Jellemzők 

• ABS ház. 

• IP67-es védelem. 

• Maximum bemeneti feszültség: 24Vdc 

• Maximum bemeneti áram: 700mA 

• Maximum cella jelszint: 1000mV 

• Hőmérséklet hatása: 50ppm/°C 

• Méretek: 120x80x55mm (LxWxH). 

 

Elérhető változatok 
 Kód Leírás 

 

JB4Q Kötő és kiegyenlítő doboz, IP 67-es ABS ház, 4 + 1 tömszelencével 4 mérlegcella 
csatlakoztatásához. Tartozék 2db dugó esetlegesen nem használt tömszelencék 
lezárásához. 

 

Rendelhető opciók 
 Kód Leírás 

 

GELBOX Kondenzációs, szigetelő és tömítő gél. Hasznos a mérőrendszer elektronikus 
áramköreinek védelmére, még a hosszú idő alatt történő merülések esetén is. 300 ml-es 
csomag. 

 

LCCB Árnyékolt 6x0,25 mm² kábel (Ex zónákhoz). 

 


