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OBCLT HÁROM SZÍNŰ JELZŐFÉNY 
 

 

Három színű jelzőfény mérlegműszerhez csatlakoztatható 
házban, programozható akusztikus jelzéssel, 3 különböző 
színű visszajelző fénnyel, csatlakoztatható a DFW és a 
3590 mérlegműszer családhoz. A jelzőfénnyel lehetőség 
van kezelni három egymástól független világító mezőt és 
egy hangjelzőt, használva a TTL logikát. 
 

TECHNIKAI JELLEMZŐI 

• 3 világító mező, mindegyik mezőben 15 darab LED 
van. 

• Akusztikus jelzés, berregővel (buzzer) 

• Tápfeszültség igénye: 5,5 - 7,5 Vdc 

• Maximális áramfelvétel: 320 mA (összes mező világít 
+ a berregő szól). Szokásos áramfelvétel: 140 mA 
(csak egy mező világít) 

 
MEGJEGYZÉS. A három színű jelzőfényt csak 
mérleg vagy mérlegműszer rendeléskor lehet kérni, 
mint opciós kiegészítőt. 

 

Elérhető változatok 
 Kód Leírás 

 

OBCLTI Három színű jelzőfény rozsdamentes acél házban a mérlegműszerhez csatlakoztatva, 
programozható akusztikus és fény jelzéssel. 

 

OBCLTP Három színű jelzőfény ABS műanyag házban a mérlegműszerhez csatlakoztatva, 
programozható akusztikus és fény jelzéssel. 

 


