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SAK-EL Típusú hordozható gravitációs zsákoló mérleg 
 

 

Jellemzők 
Anyag: Ötvözött acél 
Tápellátás igény: 230Vad 
Mérlegműszer: WS-2 (12 formulával)  
Mérleg cella típusa: 2db FAP-F rozsdamentes acél IP68 
A gép két sebességgel tud adagolni, a magasabb precizitás 
elérése érdekében 
Alacsony feszültség a vezérlő kapcsolókon (START, STOP és 
EMERGENCY STOP gombok) 
5-8bar nyomású levegőellátás szükséges a pneumatikus 
részekhez 
 
Funkciók 

- Automatikus Nullázás és tárázás 
- Zsák számláló funkció 
- Mértékegység: kg vagy lb  
- Vészgomb a zsák gyors elengedésére 

 
Kapacitás: 

- 240 zsák/óra (függ a terméktől) 
- 10-50kg-os zsákok 
- 50g-os osztás 

 
Youtube videók:  
https://www.youtube.com/watch?v=gvwNEsYfwIo 
 

 
Elérhető verziók 

Kód Leírás 
SAK-EL Ötvözött acélból készült gravitációs zsákoló mérleg  
SAK-EL SS Rozsdamentes acélból készült gravitációs zsákoló mérleg 
 
Rendelhető opciók 

 Kód Leírás 
 CSH Személyre szabott ötvözött acél fogadó tölcsér 
 CSH-SS Személyre szabott rozsdamentes acél fogadó tölcsér 

 


