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SAK-K Típusú Mobil zsákoló mérleg, csigás adagolóval 
 

 

Anyag: Ötvözött acél vagy rozsdamentes acél 
Mérlegműszer: 12 db formula tárolása, 15mm magas LED 
kijelző  
Mérleg cella: 2 db rozsdamentes acél IP68 védelemmel 
Motor: 2hp 
Tápellátás igény: 230V 
Adagoló csiga átmérő 150mm 
Levegőellátás szükséges a pneumatikus részekhez, 5-8 bár 
 
Funkciók 

- Automatikus Nullázás és tárázás 
- Számláló funkció 
- Mértékegység: kg vagy lb 
- Gyors és lassú adagolási sebesség a pontosabb 

mérés érdekében 
- Alacsony feszültség a vezérlő kapcsolókon (START, 

STOP és EMERGENCY STOP gombok) 
 
Kapacitás: 

- 240 zsák/óra (körülbelül) 
- 10-50kg-os zsákok 
- 50g-os osztás 

 
Alkalmazható: 
kukorica, gabona, búza, állati takarmány, rizs, árpa, oregánó 
por, só, stb. 

 
Méretek: Sz. M. H. : 100cm, 244cm, 236cm, tömege: 185kg 
Tölcsér magasság: 72,5cm 

 
Youtube videók:  
https://www.youtube.com/watch?v=inomQUAw9KM&t  
https://www.youtube.com/watch?v=MaShXEx4wRY 

 
Elérhető verziók 

Kód Leírás 
SAK-K Ötvözött acél mobil zsákoló mérleg csigás adagolással 
SAK-K SS Rozsdamentes acél mobil zsákoló mérleg csigás adagolással 
 
Rendelhető opciók 

 Kód Leírás 

 
AK Levehető ötvözött acél fogadó tölcsér 

 AK-SS Levehető rozsdamentes acél fogadó tölcsér 
 


