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SAK-PR Típusú zsákoló mérleg, 2 csigás adagolóval 
 

 

Jellemzők 
Anyag: Ötvözött acél 
Tápellátás igény: 230Vad 
Mérlegműszer: WS-2 (12 formulával)  
Mérleg cella típusa: 4db FAP-F rozsdamentes acél IP68 
Motorok: 1db 2hp / 1.5kW és 1db 1hp / 0.75kW 
2db inverter (motoronként egy). 
Egy 150mm és egy 90mm adagoló csiga 
5-8bar nyomású levegőellátás szükséges a pneumatikus 
részekhez 
 
Funkciók 

- Automatikus Nullázás és tárázás 

- Zsák számláló funkció 

- Mértékegység: kg  

- Automatikus tartálytöltési kapcsoló 

- Kézi kapcsoló a tartály kiürítésére 

- Állítható idő a zsákmegfogó számára 

- Vészgomb a zsák gyors elengedésére 

- Levető motor, vezérlő és mérlegcella dugók 

 

Kapacitás: 
- Terméktől függően akár 300 zsák/óra  

 

Youtube videók:  
https://www.youtube.com/watch?v=UrvKpvcAQe4&t 

 
Elérhető verziók 

Kód Leírás 
SAK-PR Ötvözött acélból készült zsákoló mérleg 2 csigás adagolással, mérleges garattar 

SAK-PR SS 
Zsákoló mérleg ötvözött acélból és a termékkel érintkező részek rozsdamentes acélból, mérleg 2 csigás 
adagolással, mérleges garattar 

 
Rendelhető opciók 

 Kód Leírás 
 CSH Személyre szabott ötvözött acél fogadó tölcsér 
 CSH-SS Személyre szabott rozsdamentes acél fogadó tölcsér 

 


