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WWS4K mobil járműmérleg 
 

 
 

FUNKCIÓK 

• Az összes csatlakoztatott mérőlap nullázása. 

• A mérőlapokon mért súly egyenkénti vagy a kiválasz-
tottakon mért súly összegének megjelenítése. 

• Minden egyes tengely súlyának vagy azok összegzett 
súlyának megjelenítése. 

• Egyszerű bemenő/kimenő súly mérés. (AF03GT) 

• Súlypontszámítás és nyomtatás. (AF08) 

• Az elérhető funkciók a választott belső programtól 
függenek: AF03GT hídmérleg funkciók, AF08 kerék-
terhelés mérés funkciók 
 

MÉRLEGMŰSZER JELLEMZŐI 

• ABS hordozható táska a mérlegműszernek és a ki-
egészítőknek 

• Érintőképernyős mérlegműszer nyomtatóval, csatla-
kozók a platformokhoz. 

• Háttérvilágítású színes érintőképernyős mérlegmű-
szer (lxh = 120x90mm).  

• Többnyelvű szoftver. 

• Méretek: 325x460x170mm. Súly: körülbelül 5 kg. 

• Beépített termikus nyomtató alap tartozék. 

• Valós idejű óra és állandó adattárolás. 

• Beépített újratölthető akkumulátor (10 órás minimális 
üzemidő). 

Dini Argeo által gyártott mobil járműmérleg. Négy 
hordozható WWS... platformból és egy érintőképernyős 
3590ETKR mérlegműszerből áll, beépített nyomtatóval. A 
felhasználói felület letisztult, intuitív és valós időben jeleníti 
meg a mért súly értékeket, a teljes súlyt, a tárát és a jármű 
azonosító kódját. A nyomtatási képen minden súly és 
adatbázis adat megjeleníthető, a regisztráció és a nyomon 
követhetőség megkönnyítése érdekében. 
A mérleg kérhető akár hitelesítve is. 
 

Mobil járműmérleg jellemzői 

• A hordozható járműmérlegek moduláris 
mérőrendszerek, legfeljebb 4 mérőlappal. Az egyes 
járműkerekek egyidejű lemérésének köszönhetően a 
mérési pontosság egy mérleghídéhoz hasonlítható.  

• A hagyományos mérlegekkel ellentétben ezek 
lényegesen költséghatékonyabbak, és lehetővé teszik a 
jármű egyensúlyának megtekintését és a gyakori 
helyváltoztatást.  

• Különösen alkalmasak azok számára, akiknek nagy 
pontosságra van szükségük, és bármilyen jármű, 
például teherautók, repülőgépek és lakókocsik 
mérésére alkalmasak. 

 

KERÉKTERHELÉS MÉRŐ JELLEMZŐK 

• Széles méret választék: 500x400, 700x450, 900x500 
mm. 

• Széles méréshatár választék: 1.2t, 3t, 6t, 12t, 20t, 40t / 
tengely. 

• Könnyű alumínium szerkezet. 

• IP68-as védelmű. 

• Speciális csúszásmentes gumi a mérőlapok alsórészén 
a maximális tapadásért. 

• Kérhető CE-M hitelesített kivitelben. 

• kérhető HR nagyfelbontású kivitelben. 

• Könnyen hordozható; 

• Strapabíró szerkezet, Speciális alumíniummal készítve, 
ami garantálja a kis súlyt, durva munka körülmények-
hez megfelelően kialakítva; 

• 10m kábel a mérőlap kijelzőhöz csatlakoztatásához, 
ellátva csatlakozókkal; IP68-as csatlakozók. 

• IP68 rozsdamentes acél mérőcellákkal; 

• Hermetikus közösítő doboz 

• Nagyon egyszerű és megbízható csatlakozás a kijelző-
höz; 

 

A RENDSZER OPTIMÁLIS TELEPÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI 
1) A telepítéskor a mérőlapokat helyezzük azonos síkban; 
2) Az alapozásnak el kel bírnia a mérőlap 

terhelhetőségének másfél szeresével egyenértékű erőket 
deformálódás nélkül; nagyobb, mint 100 kg/cm2 
keménységűnek kell lennie. 

3) A rendszer optimális használatához ajánlott mindig 
ugyanabból az irányból elvégezni a mérést. 

Megjegyzés: a rendszer pontosságát befolyásolja: A túl 
nagy dőlés szög, eltéréseket okozhat a jármű típusa és 
annak műszaki állapota; 

 


