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XSPEED TOOL: DIAGNOSZTIKAI ÉS MÉRLEG SZŰRŐ KONFIGURÁCIÓS PROGRAM 
 

 
 

 
 

 

Számítógépes program, mely lehetővé teszi, 
hogy rögzítse a mérleg celláktól érkező jelet 
valós időben és feldolgozza azt alkalmazva 
speciális szűrőket, hogy eltávolítsa belőle a 
vibrációkat, zavarokat és zajokat. 
Elengedhetetlen a pontos és gyors méréshez 
automatizált rendszerekben. 
 

TULAJDONSÁGOK: 

• DGT4X mérlegműszer számára kifejlesztve. 

• Idő és frekvencia tartomány jel elemzés. 

• Nagy sebességű adat fogadás (legfeljebb 
2600 olvasás másodpercenként). 

• Automatikus adat begyűjtés idő vagy súly 
küszöbértékek alapján. 

• Valós idejű jel feldolgozás. 

• A választásának megfelelő szűrő alkalmazá-
sa, teljesmértékben konfigurálható a vibráci-
ók, oszcillációk, csúcsok, stb. eltávolításá-
hoz, téve ezzel a súlyt stabillá a mérleget re-
aktívabbá és teljesítőképesebbé. 

• Készülék pontosítása, mely tartalmazza: 
- Pontosítás mintasúlyokkal, legfeljebb 8 
ponton rögzítésével linearizálható a rendszer 
- Elméleti pontosítás, a rendszer valós ada-
tainak megadásával (cella paraméterek, holt-
teher, stb..) 

• Archiválja a méréseket és a konfigurált szű-
rőket. 
 

SZŰRŐK: 

• Durva szűrő a háttérzajok eltávolítására a 
stabilabb súlyért. 

• Finom szűrő a leolvasási pontosság növelé-
séért. 

• Szelektáló szűrő a meghatározott frekvenci-
ák izolálásához és kizárására. 

 

MINIMUM RENDSZER KÖVETELMÉNY: 

• Operációs rendszer: Windows 10. 

• Processzor: 1.6 Ghz 

• RAM: 4Gb. 

• Szabad háttértár: 250Mb 


