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DFW-IECEX3GD: IECEx MERLEGMUSZER, ATEX 2 & 22 ZONAKBA

Tébbfunkcids mérlegmUszer robbanasveszélyes
kdrnyezetbe. Idedlis suly mér§ és automatizalt
rendszerekhez.

ATEX/IECEX jeldlés:

Gaz: 11 3G Ex nR IIC T6 Gc X (0°C<= Ta <=50°C)

Por: II 3D Ex tc IlIC T85°C Dc IP65 X (0°C<= Ta <=50°C)
ATEX/IECEx jelolés gyujtoszikramentes csatlakozas
mér6ceellak szamara

Gaz: 11 3G Ex nR [ia] IC T6 Gc X (0°C<= Ta <=50°C)
Por: 1l 3D Ex ftc [ia] lIC T85°C Dc IP65 X (0°C<= Ta
<=50°C)

CE-M hitelesitheté (OIML R-76 / EN 45501).

Jellemzdk

e |ECEXx tanusitvany

o PG7 és PG9 tomszelencék adatperrel a 4-7mm-es
és a 10mme-es kabel atmérdkhoz. kidorzsolés gatld
rendszerrel van felszerelve, amely nem igényel
tovabbi kuilsé kabel rogzitést, azt az IECEX
rendszer és az ATEX iranyelvek el6irasainak
megfeleléen.

e Koénnyen tisztithaté Vizallé 17 gombos, numerikus
és funkcios billentylzet.

e LCD kijelz6 6 darab 25 mm magas nagykontrasztu

karakterrel és aktiv funkcio jelz6 ikonokkal,

kénnyen leolvashaté kevés fény és alacsony
hémérséklet esetén is.

Rozsdamentes acél IP68-0s haz.

Méretek 280x143x185 mm.

Hasznalhat6 asztalon vagy rogzithet6 falra.

Max 10.000e vagy toébb méréshatarral 3 x 3000e

@ 0,3 pV/d CE-M hitelesithet6.

e Max 999.999 Kkijelzett osztds, max 3.000.000
pontos belsé felbontassal.

e Elektronikus alaplap védé burkolat a hazon beldl.

e Max 8 jel linearizalasi pont DINITOOLS-al (3
billentylzetrdl).

e A/D 24-bit sigma-delta konverter, max 200
konv./sec. Automatikus valasztassal.

e Alaplap védd burkolat a hazon belll.

o Digitalis kalibraci6 és set-up billentylizetrdl;
készulék management és konfiguracid6 PC-rél
DINITOOLS-al.

e 4 csatornas, 4 cellds mérleg digitalis
kiegyenlitéshez.

e Tapellatas: 110-240Vac vagy 12-24Vdc Max
25.2wW

e Max 8 darab 350 Ohm-os bemeneti ellenallasu
mérdcella csatlakoztathatd.

DFW-IEECEX3GD

MERLEG FUNKCIOK: Nullazas, fél automatikus

tarazas, taraérték beallitas, 30 Tara meméaria, utolso
, nyomtatas ismétliése, ID1 és ID2 10-karakteres
DFWJECEX3GDZB Kédok, nyomtatds és adat atvitel parancs, funkcio
valaszté parancs, ki/be kapcsolas.
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/O portok: VALASZTHATO UZEMMODOK
e RS232/C port nyomtato, cimkéz6 ¢ Nagyfelbontasu megjelenités x 10
csatlakoztatasahoz biztonsagos kdrnyezetben. o Nettd/Bruttd vagy Ib/kg konvertalas
e RS232/C (vagy opcidsan RS485) két iranyu port e Osszegzés
konfiguralhato PC, PLC ismétld kijelz6 e Formula mérés
csatlakoztatasahoz védett kdrnyezetben. e +/-Sulyellendrzés
T e Darabszamlalas (Max. felbontdas 1.500.000
Tanusitvanyok osztas).
e EU Tipus vizsgalati tanusitvany (45501:2015) e Be/Kimend mérések
OII\;IL R76 e Hold
EN/IEC 60079-0 ) oy
EN/IEC 60079-11 (ZB version) . I;Igceil(;e\?al)adattovabbltas PC / PLC-re (ALMEM

EN/IEC 60079-15
EN/IEC 60079-31
Megfeleléségi tanUsitvany az ATEX 2014/34/EU
iranyelveknek és az IECEx rendszer Il csoport 3GD  Specifikus program (MSTSLV opcié) a mérleg ismétlé
kategorianak megfeleléen: EN/IEC 60079-0, EN/IEC  kijelz6 és tavvezérlé ként, vagy mint egy tobbmérleges
60079-11, EN/IEC 60079-15, EN/IEC 60079-31. ismétl6kijelz6ként torténé hasznalatdhoz DFW / DGT /

MCW miiszerek esetén.

FUNKCIO MODOK:

- Tobb mérleges ismétl6 (MASTER): Amely lehetbvé

teszi akar 32 6nallé mérleg megismétlését, feladataik

kezelésének lehet6ségével, vagy megjeleniti és

kinyomtatja az 6sszes mérleg sulyat.

- Univerzalis suly ismétlé: Amely lehetévé teszi barmely

mérleg sulydnak megismétlését az ,input string”

konfiguraciéjan keresztiil.

e Relé vezérlés (DFIO opcioval)

Elérhet6 valtozatok

DFW- Tobbfunkcids Ex mérlegmiszer ATEX zoéna 2/22 -be, IP68-as védelmi

IECEX3GD rozsdamentes acél hazban, beépitett tapegységgel, 17 gombos billentylizet,
LCD kijelzé hattérvilagitassal, altalanos méré programmal. ATEX/IECEX jelllés:
Gaz: 1l 3G Ex nR IIC T6 Gc X (0°C<= Ta <=50°C) Por: 1l 3D Ex tc llIC T85°C Dc
IP65 X (0°C<= Ta <=50°C). Kiegészitve hasznalati utasitassal és megfeleléségi
nyilatkozattal, melyek angol, német, francia és olasz nyelven érhetéek el.

DFW- Toébbfunkcids Ex mérlegmilszer ATEX zéna 2/22 -be, melyet kdzvetlendl lehet

IECEX3GDzB Zona 1/21 és 0/20 koérnyezetben Uzemeld mérlegcellakhoz csatlakoztatni. 1P68-
as védelmi rozsdamentes acél hazban, beépitett tapegységgel, 17 gombos
billentylizet, LCD kijelz6 hattérvilagitassal, altalanos méré programmal.
ATEX/IECEX jeliilés: 1l 3G Ex nR [ia] IC T6 Gc X (0°C<= Ta <=50°C) Por: Il 3D
Ex tc [ia] IIC T85°C Dc IP65 X (0°C<= Ta <=50°C). Kiegészitve hasznalati
utasitassal és megfelel6ségi nyilatkozattal, melyek angol, német, francia és
olasz nyelven érhet6ek el.

Rendelhet6 opciok

KCEM Cimke kit, Welmec jelzés minden egyes utdlag hitelesiteni kivant mérélapra,
miszerre.
DCATEX3GD ATEX tanusitvany az egész rendszer Ex Il 3G IIC T6 GcX és Ex Il 3D llIC

T115°C Dc X megfeleléségérdl, és ezt jelzd cimkék az egész rendszeren, ATEX
Dini Argeo suly kijelz6khdz, amelyekhez Dini Argeo mechanikus szerkezet van
csatlakoztatva ATEX mérdécellakkal (minden egyes mérdcellanak rendelkeznie
kell CCATEX tanusitvannyal). Az ATEX megfelel6ségi nyilatkozat Angol nyelvi.
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WeiMonitor szamitégépes program, a PC-hez csatlakoztatott mérlegek
monitorozasahoz, adatok manualis vagy automatikus mentéséhez,
megjelenitéséhez.

Pancélozott 4x0,5mm? kabel, ATEX zénakhoz.

2 csavart paros kabel. Dupla sziirés az RS422-RS485 csatlakozasokhoz. 10m
minimalis hosszusag

Egy specifikus bels§ program, ezaltal a kijelz6 egy univerzdlis sulyismétld ként
vagy tobb mérleges ismétlbként mikédik (MASTER) kombindlva
DFW/DGT/MCW sorozatu kijelz6kkel

Bels6 6ra (Id6/Datum)

Alibi memdria (fizikai memaoria) max. 120.000 mérés tarolasa, belsé éraval.

Modul 2 db optoizolalt digitalis bemenettel + 2 mosfet kimenettel hasznalhato
beallitott suly kiiszob értéknél torténd relé vezérléshez; (nem kombinalhato alibi
memoériaval, ALMEM)

MérlegmUiszerbe integralt Ethernet kétiranyu port, sebessége 10 - 100 Mbps,
TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac protokollok

RS485 kétiranyu port.

Analog kimenet D/A 16 bites konverterrel, konfiguralhaté 0 - 10Vdc vagy O -
20mA; Maximum 350 Ohm-os eszkdzzel lehet terhelni a kimenetet az aram
szempontjabdl, minimum 10KOhm-os eszkdzzel lehet terhelni a kimenetet a
feszliltség szempontjabdl

868 MHz radié frekvencias modul ATEX zénaba, ABS IP66-os hazzal, 3 m
arnyékolt kabellel, tapellatast kozvetlenll a mérlegmiszerrél kapja. Védelem:
Gaz: ATEX Il 3G Ex nA lIC T6 Gc X és Por: ATEX Il 3D Ex tc IlIC T85°C Dc IP66
X. Max. miikddési hatoétav megfeleld telepitési és kdrnyezeti koriimények kdzott:
legfeliebb 70 m épuleten belll, és legfeliebb 150 m épuleten kivil. 50
konfiguralhato csatorna.

Wi-Fi modul ATEX z6naba, ABS IP66 haz, 3 m arnyékolt kabel, tapellatas
mérlegmszerrél. Védelem: gaz: ATEX 1l 3G Ex ec IIB T6 Gc X és por ATEX Il
3D Ex tc llIC T85°C Dc IP66 X. Max. hatétav megfelel® kérnyezeti feltételek
mellett 30m éplleten belll, 70m éplleten kivul.

EX 2GD kézi vezérl6, 2 nyomoégombbal és tdmszelencével, Védelmi metdédus:
Gaz: Il 2G Ex db eb [IC T6 Gb, Por: Il 2D Ex tb 11l T80°C Db.

Termikus nyomtaté ABS hazban (asztali valtozat) RS232 port-os csatlakozo
kabellel (1,5m), nyomtatasi sebesség >50mm/sec., felbontas 203 dpi, oszlopok
24/40, papir szélesség 58 mm; tekercs atméré 50 mm; tartozék 110-240Vac/5
VDC adapter.

Direkt Termikus cimkéz6, cimke levalaszté mechanikaval. Klilsé halozati
adapterrel.




